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NUMEROS GENERADORES ESTIMACION N° 1
EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN EL CENTRO HISTORICO EN LAS CALLES MATAMOROS,
DEGOLLADO, ALDAMA Y ALLENDE, MUNICIPIO DE ETZATLAN.
AREA N° DE
No CONCEPTO: DIMENCIONES VOLUME JUNIDAD PIEZAS RESULTADO | UN OBSERVACIONES
N
LARGO ANCHO ALTO
113,00000 6,10000 0,00000f 689,30 M2 1,00 689,30 M2 |CALLE DEGOLLADO
Ruptura de empedrado en seco y
1 cinta asfaltica a maquina utilizando 150,23000 5,10000 0,00000| 766,17 M2 1,00 766,17| M2 |CALLE ALDAMA
motoconformadora con 73,00000 8,45000 0,00000| 616,85 M2 1,00 616,85/ M2 |CALLE ALLENDE
escarificaciones.
TOTAL 2.072,32| M2
113,00000 6,10000 0,15000] 103,40 M3 1,00 103,40 M3 |CALLE DEGOLLADO
Acarreo de material producto de la
9 excavacion y/o demolicion fuera de la 150,23000 5,10000 0,15000f 114,93] M3 1,00 114,93 M3 |CALLE ALDAMA
obra, en camion fer. Km incluye: 73,00000] 845000 0,15000| 92,53| M3 1,00 92,53| M3 |CALLE ALLENDE
carga a maquina, descarga a volteo.
TOTAL 310,85 M3
160,00000 3,70000 0,30000 177,601 M3 1,00 177,60 M3 |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
) ) 113,00000 6,10000 0,50000] 34465 M3 1,00 344,65| M3 |[CALLE DEGOLLADO
Excavacion en cajon para bases de
3 terraceria, a maquina, utilizando 150,23000 5,10000 0,50000 383,09 M3 1,00 383,09 M3 |CALLE ALDAMA
motoconformadora.
73,00000 8,45000 0,50000f 308,43] M3 1,00 308,43 M3 |CALLE ALLENDE
TOTAL 1.213,76| M3
160,00000 3,70000 0,30000f 177,60 M3 1,00 177,60 M3 |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
Acarreo de material producto de la 113,00000 6,10000 0,50000f 34465 M3 1,00 344,65 M3 |CALLE DEGOLLADO
excavacién y/o demolicion fuera de la
4 obra, en camion 1er. Km incluye: 150,23000 5,10000 0,50000] 383,09] M3 1,00 383,09 M3 |CALLE ALDAMA
carga a maquina, descarga a volteo. 73,00000 8,45000 0,50000| 308,43| M3 1,00 308,43| M3 |CALLE ALLENDE
TOTAL 1.213,76| M3
160,00000 3,70000 0,00000f 592,00 M2 1,00 592,00 M2
113,00000 6,10000 0,00000f 689,30 M2 1,00 689,30 M2
Compactacioén del terreno natural a
5 maquina, incluye: costo del equipo, 150,23000 5,10000 0,00000 766,17 M2 1,00 766,17 M2 |CALLE ALDAMA
mano de obra y herramienta.
73,00000 8,45000 0,00000f 616,85 M2 1,00 616,85| M2 |CALLE ALLENDE
TOTAL 2.664,32| M2




Amo.ooooo_ 3,70000 0,00000 592,00 M2 1,00 mmw.oo_ M2 |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
Trazo y nivelacion con equipo _3.889_ 6,10000 0,00000| 689,30] M2 1,00 689,30 M2 |CALLE DEGOLLADO
topografico, estableciendo ejes de
6 | referencia y bancos de nivel, incluye: Amo.mmooo_ 5,10000 0,00000| 766,17 M2 1,00 766,17| M2 |CALLE ALDAMA
materiales, mano de obra, equipo y
TOTAL 2.664,32| M2
113,00000 6,10000 0,15000| 103,40 M3 1,00 103,40 M3 |CALLE DEGOLLADO
Formacion y Compactacion de sub-
base con material tepetate, con _mo.mwoooﬁ 5,10000 0,15000| 114,93 M3 1,00 114,93 M3 |CALLE ALDAMA
medios mecanicos incluye:
suministro, acamellonado, tendido y 73,00000 8,45000 0,15000 92,53 M3 1,00 92,53| M3 |CALLE ALLENDE
compactado al 95% proctor estandar.
TOTAL 310,85 M3
160,00000 3,70000 0,15000 88,80, M3 1,00 88,80 M3 [CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
Formacion y Compactacion de Base
de material tepetate grava en 113,00000 6,10000 0,15000f 103,40 M3 1,00 103,40 M3 |[CALLE DEGOLLADO
proporcion 7-3, con medios
8 mecanicos incluye:suministro, 150,23000 5,10000 0,15000 114,93] M3 1,00 114,93| M3 |CALLE ALDAMA
acamelionado, mezclado, tendido y 7300000 845000 015000 92,53| M3 1,00 92,53| M3 [CALLE ALLENDE
compactado al 90% proctor estandar.
TOTAL 399,65 M3
160,00000 u_._‘oooo_ 0,00000] 592,000 M2 1,00 592,00 M2 |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
Construccion de empedrado ahogado| 44399000l  6,10000|  0,00000] 689,30| M2 1,00 689,30| M2 |CALLE DEGOLLADO
en concreto, fc=200 kg/cm2, hecho
9 | en obra, con un espesor de 20 cms. 150,23000 5,10000 0,00000] 766,17 M2 1,00 766,17| M2 |CALLE ALDAMA
Incluye, cimbra, materiales y mano de
SBia NecasgiE., 73,00000 8,45000 0,00000f, 616,85 M2 1,00 616,85| M2 |CALLE ALLENDE
TOTAL 2.664,32 M2
160,00000 3,70000 0,00000 mmm.oo_ M2 1,00 592,000 M2 |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
Z o 113,00000 6,10000 0,00000f 689,30 M2 1,00 689,30 M2 [CALLE DEGOLLADO
Limpieza gruesa durante la obra,
10 incluye: mano de obra, equipo y 150,23000 5,10000 o.ooooo_ 766,17 M2 1,00 766,17| M2 |CALLE ALDAMA
herramienta.
© 73,00000 8,45000 o.ooooo_ 616,85 M2 1,00 616,85 M2 |CALLE ALLENDE
TOTAL 2.664,32| M2
£ v 5 5+ UINEA DE AGUA FOTABLE @ aer sttt 4” ;
159,44589 0,00000 0,00000f 159,45 ML 1,00 159,45 ML |RED DE 3"
113,90000 0,00000 0,00000] 113,90 ML 1,00 113,90| ML |RED DE 3"
j I ido d
14 |Trazo de ejes i tendidodel 150 53000]  000000| 000000 15023] ML 1,00 150,23| ML |REDDE3"  (CALL
73,00000 0,00000 0,00000 73,000 ML 1,00 73,00l ML |RED DE 3" (CALLE
TOTAL 496,58 ML




._mm,ﬁmmm_ 0,40000 1,20000 76,53 M3 1,00 76,53| M3 |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
113,90000 0,40000 1,20000 5467 M3 1,00 54,67| M3 |CALLE DEGOLLADO
Excavacion de cepa a maquina en
12 material tipo II-A 150,23000 0,40000 1,20000 72,11 M3 1,00 72,11 M3 |[CALLE ALDAMA
73,00000 0,40000 1,20000 35,04 M3 1,00 35,04/ M3 |[CALLE ALLENDE
TOTAL 238,36) M3
159,44589 0,40000 0,10000 6,38 M3 1,00 6,38| M3 |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
113,90000 0,40000 0,10000 456 M3 1,00 4,56 M3 [CALLE DEGOLLADO
13 | Cama de arena para asentar tuberia. 150,23000 0,40000 0,10000 6,01 M3 1,00 6,01| M3 |CALLE ALDAMA
73,00000 0,40000 0,10000 292 M3 1,00 2,92| M3 |CALLE ALLENDE
TOTAL 19,86] M3
159,44589 0,00000 0,00000, 159,45 ML 1,00 159,45 ML |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
113,90000| 0,00000 0,00000f 113,90] ML 1,00 113,90f ML |CALLE DEGOLLADO
Tubo de PVC hidraulico RD 26, de
14 (3") de diametro 150,23000 0,00000 0,00000] 150,23] ML 1,00 150,23| ML |CALLE ALDAMA
73,00000 0,00000 0,00000 73,000 ML 1,00 73,00 ML |CALLE ALLENDE
TOTAL 496,58 ML
159,44589 0,40000 0,15000 9,57 M3 1,00 9,57| M3 |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
acostillado de arena de rio para
tuberia, incluye: materiales, equipo, 113,90000 0,40000 0,15000 6,83] M3 1,00 6,83] M3 [CALLE DEGOLLADO
movimiento de arena al sitio de su
15 utilizacion. mano de obra, equipo. 150,23000 0,40000 0,15000 9,01 M3 1,00 9,01 M3 |CALLE ALDAMA
herramienta y todo lo necesario para 73,00000 0,40000 0,15000 438 ™3 1,00 4,38 M3 |CALLE ALLENDE
su correcta ejecucion.
TOTAL 29,79| M3
_mm_ﬁumm_ 0,40000 0,30000 19,13 M3 1,00 19,13 M3 |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
relleno con material arena de rio en
cepa, incluye: materiales mano de 113,90000 0,40000 0,30000 13,67| M3 1,00 13,67| M3 |CALLE DEGOLLADO
obra, acarreo de materiales al sitio de
16 su utilizacion, compactacion al 90% 150,23000 0,40000 0,30000 18,03] M3 1,00 18,03| M3 |CALLE ALDAMA
proctor, y todo lo necesario para su 73,00000] 040000  0,30000 876 M3 1,00 8,76| M3 |CALLE ALLENDE
correcta ejecucion.
TOTAL 59,59| M3
159,44589 0,40000 0,65000 4146 M3 1,00 41,46]/ M3 |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
relleno con material arena amarilla en
cepa, incluye: materiales mano de 113,90000 0,40000 0,65000 29,61 M3 1,00 29,61 M3 |CALLE DEGOLLADO
obra, acarreo de materiales al sitio de
17 su utilizacion, compactacion al 90% 150,23000 0,40000 0,65000 39,06) M3 1,00 39,06/ M3 |CALLE ALDAMA
proctor agregando agua, y todo lo 73000000  0,40000 065000 1898 M3 1,00 18,98| M3 [CALLE ALLENDE £
necesario para su correcta ejecucion. -
TOTAL 129,11| M3 fm., ﬁ a
0,00000 0,00000 0,00000 0,00 PZA 0,00 0,00| PZA |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTIE
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f'c=200 kg/cm2, de 20x50x30 cm, 0,00000 0,00000 0,00000 0,001 PZA 0,00 0,00| PZA |CALLE DEGOLLADO
incluye: materiales, mano de obra,
18 trasiado de material al sitio de su 0,00000 0,00000 0,00000 0,00| PZA 0.00 0,00 PZA |CALLE ALDAMA
utilizacion, y todo lo necesario para su 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 PzA 0,00 0,00{ PZA [CALLE ALLENDE
correcta ejecucion.
TOTAL 0,00 PZA
1,00000 0,00000 0,00000 1,00| PZA 1,00 1,00| PZA [CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
0,00000 0,00000 0,00000 0,00 PZA 0,00 0,00 PZA |CALLE DEGOLLADO
Suministro e instalacion de valvula de
19 seccionamiento de 3" 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 PZA 0,00 0,00| PZA |CALLE ALDAMA
0,00000 0,00000 0,00000 0,00 PZA 0,00 0,00 PZA |CALLE ALLENDE
TOTAL 1,00 PZA
1,00000 0,00000 0,00000 1,00 PBA 1,00 1,00| PBA |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
prusbis dei presion de fod de agua 1,00000{  0,00000{  0,00000 1,00 PBA 1,00 1,00 PBA |CALLE DEGOLLADO
potable, incluye: materiales, mano de
20 obra, y todo lo necesario para su 1,00000 0,00000 0,00000 1,00 PBA 1,00 1,00| PBA |CALLE ALDAMA
correcta ejecucion y/o
P ———" 1,00000 0,00000 0,00000 1,00 PBA 1,00 1,00| PBA |CALLE ALLENDE
TOTAL 4,00| PBA
1,00000 0,00000 0,00000 1,00 PZA 1,00 1,00| PZA |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
. . 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 PZA 0,00 0,00| PZA [CALLE DEGOLLADO
Construccion de caja de valvula de
21 seccionamiento de 1.50x1.50 my 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 PZA 0,00 0,00 PZA |CALLE ALDAMA
1.00.
0,00000 0,00000 0,00000 0,00 PZA 0.00| 0,00| PZA |CALLE ALLENDE
TOTAL 1,00 PZA
159,44589 0,40000 0,75000 4783 M3 1,00 47,83 M3 |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
. 113,00000 0,40000 0,75000 3390 M3 1,00 33,90| M3 [CALLE DEGOLLADO
gz | Beameade Mxmmwhwh_wﬂ_&;go dela ™ s023000] 0400000 075000 4507| M3 1,00 45,07 M3 |CALLE ALDAMA
73,00000 0,40000 0,75000 21,90 M3 1,00 21,90 M3 |CALLE ALLENDE
TOTAL 148,70 M3
Toma de agua domiciliaria larga, con 0,00000 0,00000 0,00000 0,000 PZA 0,00 0,00/ PZA |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
manguera de 1/2" para toma con
alma de aluminio forro de plastico 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 PZA 0,00 0,00{ PZA |CALLE DEGOLLADO
23 azul de 8 m. promedio, incluye: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 PZA 0,00 0,00 PZA [CALLE ALDAMA
excavacion, toma, relleno con
material de banco a 30cm. Y relleno 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 PZA 0,00 0,00] PZA |CALLE ALLENDE
con material de excavacion. TOTAL 0,00
17,00000 0,00000 0,00000 17,00 PZA 17.00 17,00
Toma de agua domiciliaria corta, con
manguera de 1/2" para toma con 16,00000 0,00000 0,00000 16,00 PZA 16,00 17,00
alma de aluminio forro de plastico
24 azul de 5 m. promedio, incluye 8,00000 0,00000 0,00000 8,001 PZA 8,00 22,00 PZA |CALLE ALDAMA
excavacion, toma, relleno con
material de banco a 30 cms. y relleno 11,00000 0,00000 0,00000 11,001 PZA 11,00 11,00/ PZA |CALLE ALLENDE
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TOTAL 67,00| PZA
RED DE DRENAJE
159,44589 0,00000 0,00000{ 159,45 ML 1,00 159,45 ML |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
113,90000 0,00000 0,00000] 113,90 ML 1,00 113,80 ML |CALLE DEGOLLADO
o5 |Tre20 decjes nﬂmmmm_.m__mm ytendidodel ,.0oa000| 000000 000000 15023 ML 1,00 150,23| ML |CALLE ALDAMA
73,00000 0,00000 0,00000 73,00 ML 1,00 73,00 ML |CALLE ALLENDE
TOTAL 496,58| ML
159,44589 0,60000 1.20000] 114,80 M3 1,00 114,80| M3 |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
113,90000 0,60000 120000 8201 M3 1,00 82,01 M3 [CALLE DEGOLLADO
og | Excavacién de cepa a maquina en 150,23000 0,60000 1,20000] 108,17| M3 1,00 108,17| M3 |CALLE ALDAMA
material tipo 1I-A
73,00000 0,60000 1,20000 5256 M3 1,00 52,56| M3 |CALLE ALLENDE
TOTAL 357,53| M3
150,44589 0,60000 0,10000 957 M3 1,00 9,57 M3 [CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
113,90000 0,60000 0,10000 6,83 M3 1,00 6,83 M3 |CALLE DEGOLLADO
27 | Cama de arena para asentar tuberia. 150,23000 0,60000 0,10000 9,01 M3 1,00 9,01] M3 |CALLE ALDAMA
73,00000 0,60000 0,10000 438 M3 1,00 4,38| M3 |CALLE ALLENDE
TOTAL 29,79 M3
159,44589 0,60000 020000 19,13] M3 1,00 19,13| M3 |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
acostilado de arena de rio para
tuberia, incluye: materiales, equipo, 113,90000 0,60000 020000 1367] M3 1,00 13,67 M3 |CALLE DEGOLLADO
movimiento de arena al sitio de su
28| eikencion: mano:cie obis, egilid; 150,23000 0,60000 020000 18,03] M3 1,00 18,03| M3 |CALLE ALDAMA
herramienta y todo lo necesario para 73,00000 0,60000 0,20000 876 M3 1,00 8,76| M3 |CALLE ALLENDE
su correcta QGO:0.0:.
TOTAL 59,59 M3
159,44589 0,60000 030000 2870 M3 1,00 28,70| M3 |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
relleno con material arena de rio en L
cepa, incluye: materiales mano de 113,90000 0,60000 030000 20,50 M3 1,00 20,50| M3 |CALLE DEGOLLADO
obra, acarreo de materiales al sitio de
29 | uifizacion, compactacion &l 90% 150,23000 0,60000 030000 27,04 M3 1,00 27,04| M3 |CALLE ALDAMA
proctor, y todo lo necesario para su 73,00000 0,60000 030000 13,14 M3 1,00 13,14| M3 [CALLE ALLENDE
correcta ejecucion.
TOTAL 89,38] M3




. 159,44589 0,60000 0,60000 57,40 M3 1,00 57,40 M3 |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
relleno con material arena amarilla en
cepa, incluye: materiales mano de 113,90000] 060000  0,60000f 41,00 M3 1,00 41,00/ M3 [CALLE DEGOLLADO
obra, acarreo de materiales al sitio de
30 su utilizacion, compactacion al 90% 150,23000 0,60000 0,60000 54,08 M3 1,00 54,08) M3 |CALLE ALDAMA
proctor agregando agua, y todo lo 73,000000  0,60000 060000 2628 M3 1,00 26,28| M3 |CALLE ALLENDE
necesario para su correcta ejecucion.
TOTAL 178,77| M3
169,44589 0,00000 0,00000 159,45| ML 1,00 159,45/ ML |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
113,90000 0,00000 0,00000 113,90 ML 1,00 113,90f M3 |CALLE DEGOLLADO
Tubo de PVC hidraulico RD 26, de 75
31 mm. (8") de diametro 150,23000 0,00000 0,00000 150,23 ML 1,00 150,23| M3 |[CALLE ALDAMA
73,00000 0,00000 0,00000 73,000 ML 1,00 73,00 M3 |CALLE ALLENDE
TOTAL 496,58| M3
1,00000 0,00000 0,00000 1,000 PZA 1,00 1,00| PZA [CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
Construccion de registro sanitario de
seccionamiento de 1.00 diametro 1,00000 0,00000 0,00000 1,001 PZA 1,00 1,00| PZA |CALLE DEGOLLADO
32 | promedio x 1.00 de profundidad libre, 0,00000 0,00000 0,00000 2,00 PZA 2,00 2,00|] PZA |CALLE ALDAMA
incluye, tapa de registro sanitario,
materiales y mano de obra necesaria. 1,00000 0,00000 0,00000 1,00 PZA 1,00 1,00 PZA |CALLE ALLENDE
TOTAL 5,00 PZA
159,44589 0,60000 0,75000 71,75 M3 1,00 71,75 M3 |CcALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
113,90000 0,60000 0,75000 51,26] M3 1,00 51,26 M3 |[CALLE DEGOLLADO
47 | Acameo.de Mﬂwﬁwwwoacao dela [ 45023000 060000] 075000 67,60 M3 1,00 67,60| M3 |CALLE ALDAMA
73,00000 0,60000 0,75000 32,85 M3 1,00 32,85) M3 |CALLE ALLENDE
TOTAL 223,46 M3
0,00000 0,00000 0,00000 0,00 PZA 0,00 0,00| PZA |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
] ! 0,00000 0,00000 0,00000 0,001 PZA 0,00 0,00/ PZA |CALLE DEGOLLADO
34 descarga de drenaje domiciliaria
larga, de 8 m. qusmn:o 0,00000 _D_QDDOO 0,00000 0,00 PZA 0,00 0,00 PZA |CALLE ALDAMA
0,00000 0,00000 0,00000 0,001 PZA 0,00 0,00| PZA |CALLE ALLENDE
TOTAL 0,00( PZA
17,00000 000000  0,00000| 17,00 PZA 17,00 17,00| PZA [CALLE MATAMOROS @%@/
}Js\!
16,00000 0,00000 0,00000 16,00 PZA 16,00 16,00| PZA |CALLE DEGOLLAD % /
g5 | descarga de drenaje domiciiaria sooo00| 000000 000000| 800 PZA 8,00 22,00 PZA |CALLE ALDAMA \ \
corta, de 5 m. promedio
11,00000 0,00000 0,00000 11,001 PZA 11,00 11,00| PZA |CALLE >_|_rm20m/0 i % W m
TOTAL PZA

ma_oo_




BANQUETA

225,00 0,75 0,00 168,75 M2 1,00 168,75 M2
_ _ CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
TOTAL 168,75 M2
12,00 0,80 0,00 960 M2 1,00 9,60/ M2 |DEGOLLADO 23
8,00 0,80 0,00 640 M2 1,00 6,40 M2 |DEGOLLADO 22
8,00 0,80 0,00 640 M2 1,00 6,40 M2 |DEGOLLADO SN
TOTAL 22,40 M2 CALLE DEGOLLADO
25,00 1,20 0,00 3000 M2 1,00 30,00/ M2 |ALDAMA ESQUINA CON ESCOBEDO
trazo y nivelacion para banquetas y 12,00 1,20 0,00 14,40 M2 1,00 14,40 M2 |ALDAMA 172
36 | guamniciones incluye: materiales, 9,00 0,90 0,00 8,10 M2 1,00 8,10 M2 |ALDAMA 61
mano de obra, equipo y herramienta. 16,00 1,00 000] 1600 M2 1,00 16,00/ M2 |ALDAMA 53
6,00 0,80 0,00 480 M2 1,00 4,80 M2 |ALDAMA SN
TOTAL 73,30 M2 CALLE ALDAMA
18,00 1,196 000 2153 m2 1,00 21,53] M2 |ALLENDE SN
TOTAL 21,53| M2 CALLE ALLENDE
TOTAL 285,98 M2 TODAS LAS CALLES
225,00 0,75 0,00 16875 M2 1,00 168,75 M2 |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)
demolicion de banqueta existente y 44,00 0,80 000 3520 M2 1,00 35,20 M2 |CALLE DEGOLLADO
corte de terreno a maquina para
37 onquetis, intke: mucwinarie, fisi 68,00 1,08 0,00 7330 M2 1,00 73,30 M2 |CALLE ALDAMA
de obra, equipo y herramienta. 18,00 1,196 000 2153 wm2 1,00 21,53| M2 |CALLE ALLENDE
TOTAL 298,77 M2
225,00 0,75 0,35 59,06 M3 1,00 59,06 M3 |CALLE MATAMOROS (EMP.RUSTICO)
acarreo de material producto del corte 44,00 0,80 035 1232| ™3 1,00 12,32| M3 |CALLE DEGOLLADO
en camion de volteo a kms
39 |subsecuentes, volumen medio sueto. 68,00 1,08 0,35 2565| M3 1,00 25,65 M3 [CALLE ALDAMA
Incluye, mano de obra , equipo y
herramienta. 18,00 1,196 035 753 M3 1,00 7,53 M3 |CALLE ALLENDE
TOTAL 104,57 M3
225,00 0,75 000 168,75 M2 1,00 168,75 M2 |[CALLE MATAMOROS (EMP. xcm\_howﬂy
%:Mw mohwzzﬂohwoﬁﬂ HHMM_(B@ 44,00 0,80 0,00 3520 M2 1,00 35,20 M2 |CALLE DEGOLLADO )@ e /Go,,/,n
40 suAmislones, IRV marniode chs 68,00 1,08 0,00 73,30 M2 1,00 73,30 M2 |CALLE ALDAMA
equipo y herramienta. 18,00 1,196 0,00 21,53 M2 1,00 21,53 M2 |CALLE ALLENDE
TOTAL 298,77| M2
225,00 0,75 0,00 168,75 M2 1,00 168,75 M2 |CALLE MATAMOROS (E n/
cimbra para banquetas, incluye, 44 00 0,80 0,00 35201 M2 1,00 35,20| M2 |CALLE DEGOLLADO
mano de obra, material ,
8 |cranisntas S i T 68,00 1,08 0,00 73,30 M2 1,00 73,30 M2 |CALLE ALDAMA
su correcta ejecucion 18,00 1,196 0,00] 2153 M2 1,00 21,53| M2 |CALLE ALLENDE




) TOTAL 298,77| M2

banquetas de 8 cm de espesor de 225,00 0,75 000| 16875 M2 1,00 168,75 M2 |CALLE MATAMOROS (EMP. RUSTICO)

concreto de f'c=150 kg/cm2, TM.A. 1
1/2" acabado escobillado, incluye: 44,00 0,80 0,00 35201 M2 1,00 35,20 M2 |CALLE DEGOLLADO
42 | cimbrado con cimbra metalica, 68,00 1,08 000 7330 M2 1,00 73,30 M2 [CALLE ALDAMA
colado, junatas con volteador a cada
1.50 m curado, desimbrado, 18,00 1,196 0,00 2153 M2 1,00 21,53 M2 |CALLE ALLENDE
materiales, mano de obra, equipo y TOTAL 298,77 M2 —




