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Tapete de mosaico de pasta
concentrico segun muestra
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RETIRO DE PISO DE MOSAICO Y
MAO-O1 | PLANTA PABELLON | PAVIMENTO | MATERIAL AJENO AL |y, 32.74 RESTITUCION DE PISO DE MOSAICO SEGUN
ORIGINAL DISERIO SOBRE HORMIGON DE BOVEDA.
RETIRO DE DUELA DE MADERA EN MAL
, DUELA DE MADERA EN ESTADO Y RESTITUCION DE DUELA DE
DME-01 PLANTA PLAFONES PLAFON VAL ESTADO PZA. 1.00 MADERA DE PARGTA EN LA MISVIA
SECCION QUE LA ORIGINAL.
PERDIDA DE RESTITUCION DE PIEZA DE DUELA DE
PEL-01 PLANTA PLAFONES PLAFON ELEMENTO PZA. 1.00 MADERA EN PLAFON EN LA MISMA
SECCION QUE LA ORIGINAL.
RASPADO DE PINTURA ESMALTE EN PIEZAS
) DE MADERA Y REINTEGRACION DE
PP-01 PLANTA CUBIERTA CUPULIN | PERDIDA DE PINTURA | M2 10.25 PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO
MATE.
RETIRO DE PINTURA DE ESMALTE CON
SISTEMA SAND BLAST Y/O GEL
TRANTE REMOVEDOR ,RESANTE DE PIEZAS
PP-02 PLANTA CUBIERTA METALICO | PERDIDA DE PINTURA | M2 0.42 PICADAS O DANADAS, PASIVADO DE
SUPERFICIES METALICAS Y REINTEGRACION
DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO
MATE.
RESTITUCION DE PIEZA DE MADERA EN
) PERDIDA DE CUPULIN CON LA MISMA SECCION Y
PEL-02 PLANTA CUBIERTA CUPULIN ELEMENTO PZA. 1.00 DIMENSIONES QUE LA ORIGINAL Y
PINTURA BLANCO MATE.
LAMINA DE ZINC RETIRO,REPARACION Y RESTITUCION DE
LZD-01 PLANTA CUBIERTA CUBIERTA ACANALADA M2 54.26 LAMINA DE ZINC ACANALADA.
DETERIORADA
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Zapateria Barocio

SIN ESCALA

SIMBOLOGIA:

——~- PAO-PINTURA ESMALTE EN APLANADO

PEL-

PP-PERDIDA DE PINTURA

AD-BARNIZ EN MAL ESTADO

PE-PERDIDA DE ENLUCIDO

PC-PERDIDA DE CANTERA

PERDIDA DE ELEMENTO

EAO-ELEMENTO AJENO AL ORIGINAL

MAO-MATERIAL AJENO AL ORIGINAL

DME-DUELA DE MADERA EN MAL ESTADO

% LZD-LAMINA DE ZINC ACANALADA DETERIORADA

REV .1

REV .2

REV .3

APROBO:

REVISO:
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PLANTA CUBIERTA

PROYECTISTA RESPONSABLE:

MCA. CARLOS XAVIER MASSIMI MALO
CED.PROF.999098,EXP.17JULIO1985

ORDEN DE

TRABAJO:

PROYECTO:

PROYECTO DE RESTAURACION DEL
QUIOSCO DE ETZATLAN

CONTENIDO:

PROPUESTA DE INTERVENCION

PLANTAS

DIBUJO:

ESCALA:

1:50

LAMINA:

PI-01
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